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FACE MATERIAL

•  Lámina de PP mate de 380 µm, con revestimiento poroso TOP
 

Acabado Matte

Valor

Espesor (µm) 380

Gramaje (g/m2) 910

Brillo (60ºC) (%) < 15

Color (L*a*b*) 98 / 0.6 / -3.3

Coating Vinilo blanco

Fuerza magnética (g/cm²) 16

Temperatura de aplicación (ºC) -20 a 70

Tiempo de almacenamiento 12 meses

Durabilidad 12 meses Exterior

MÉTODOS DE IMPRESIÓN

• Solvente
• Eco-solvente
• UV
• Látex
• Serigrafía

APLICACIONES

• Punto de venta (POP)
• Retail
• Señalética
• Vehículos

Fecha de revisión de la ficha técnica: 14/04/26 
Firmas: SC

Consulte nuestro sitio web www.decal-adhesive.com para obtener más información o solicite aclaraciones a 
nuestros técnicos.

decal white Printable Magnetic Films ES

Lámina magnética blanca opaca con superficie imprimible de PET, laminada sobre una lámina magnética de 
0,25 mm. Presenta un acabado mate, buena estabilidad plana para facilitar el corte y la conversión en hojas, 
y es compatible con impresión con tintas solventes, eco-solventes, UV, látex y serigrafía.
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